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Cover Wall 
teknoloji ile aranızdaki 
duvarları kaldırıyor.
Cover Wall 
removes the walls 
between technology 
and you.

Kalebodur tarafından üretilen, dünyadaki ilk 

ön üretimli seramik cephe panelidir. İnovatif 

bir yapı malzemesi olarak sunulan Cover 

Wall’ın dış kabuğu Kalesinterflex, iç dolgusu 

ısı yalıtım malzemesi, dış kabuğu alçı panel 

ve konstrüksiyonu alüminyum profilden 

oluşmaktadır.

Kalebodur Cover Wall is the world’s first precast 

ceramic facade panel that is manufactured 

by Kalebodur. Cover Wall is offered as an 

innovative building material. Its outer shell is 

made of Kalesinterflex, its inner filling is made of 

PIR, its outer shell is made of plasterboard, and 

its construction is made of aluminum profile. 

Cover Wall nedir?
What is Cover Wall?
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Cover Wall size ne kazandırır?
What does Cover Wall bring in to you?

Yüzey Özellikleri
Cover Wall'un dış kabuğunu oluşturan Kalesinterflex mat ve 

parlak yüzeylerde 18 düz renk ve dijital üretim teknolojisi ile 

doğadan ilham alan çok sayıda desen alternatifi sunar. Cover 

Wall'un dış yüzeyi fotokatalitik özelliğe sahip olduğu için, 

yağmur ve güneş ışığıyla kendini temizler. Dış yüzeyi su ve yağ 

iticidir. Bu özellikleriyle, cephe bakım ve temizleme masraflarını 

azaltır. Dış yüzey güneş ışınları ve zararlı gazlardan etkilenmez, 

rengini daima korur ve solmaz.

Surface Features
Forming the outer shell of Cover Wall, Kalesinterflex offers 18 

plain colors and many pattern alternatives that take inspiration 

from nature via digital manufacturing technology on matte and 

glossy surfaces. Since the outer surface of Cover Wall has a 

photocatalytic feature, it cleans itself with rain and sunlight. 

Its outer surface is water-repellent and oil-repellent. Thanks to 

these features, it reduces facade maintenance and cleaning 

costs. The outer surface is not affected by sunrays and harmful 

gases. It always retains its color and does not fade. 

Alandan Kazanım
Döşemeye dışarıdan montajı yapılan Cover Wall, net kullanım 

alanında konvansiyonel sistemlere göre yaklaşık %4 alan 

kazanımı sağlar. Ekstra alanın maddi getirisiyle Cover Wall 

kendisini yaklaşık 6 ile 10 yıl arasında amorti edebilmektedir.

Space Savings
Cover Wall, which is installed on flooring from the outside, 

saves about 4% on space compared to conventional systems. 

Cover Wall pays for itself over approximately 6 to 10 years with 

the financial gain obtained from the extra space.

Hafif
100x300cm Cover Wall panelin ağırlığı 60kg'dır. (20kg/m2). 

Benzeri ön üretimli cephe elemanlarından ortalama 5 kat daha 

hafiftir. Binanın ölü yüklerini azaltır ve sismik hareketlere karşı 

dayanımı arttırır.

Light
The weight of a 100×300cm Cover Wall board is 60 kg (20 

kg/m2). It is approximately 5 times lighter than some precast 

facade components. It decreases the dead weight of a building 
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Zamandan Kazanım
Kaba inşaatı bitmiş bir binanın dış kabuğunun oluşturulmasında 

konvansiyonel sistemlere göre %50 zaman kazanımı sağlar. 

Dış cephesi erken tamamlanan binanın daha önce kullanıma 

açılmasıyla maddi kazanç oluşturur.

Time Savings
Compared to conventional systems, Cover Wall saves 50% on 

the time it takes to form the outer shell of a building once the 

rough work has been completed. If a building’s external facade 

is finished early, it can be put to use earlier and so provides 

financial gain. 

Standardizasyon
Projeye özel ön üretimli olarak hazırlanan Cover Wall, şantiye 

ortamında oluşabilecek fire miktarını ve üretim hatalarını 

minimum seviyeye indirir, aynı iş daha az ekiple yapılır. 

Minimum insan gücüyle çalışma şantiyede oluşabilecek kaza 

ihtimalini azaltır. Kısacası, zamandan kazanç, maliyette düşüş 

ve iş güvenliğinde artış sağlanır. Şantiye imalatının olmaması 

nedeniyle çevreye verilen rahatsızlık azalır ve şantiye atıkları 

minimize olur.

Standardization
Cover Wall, which is prepared as precast based on the 

project, minimizes the amount of waste and manufacturing 

mistakes that can occur at a construction site. The same work 

can be performed with less people. Working with minimal 

manpower reduces the chance of accidents that may occur 

at the construction site. To summarize, you can save on time, 

decrease costs, and increase work safety. Since it does not 

require manufacturing at the site, Cover Wall also decreases 

environmental disturbance and minimizes site waste.

3 mm
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Kalesinterflex sırlı ve parlak yüzey alternatifleriyle 18 farklı renk seçeneği sunmaktadır.

Kalesinterflex provides 18 different colors with glazed and polished surface alternatives.

Renkler / Colors

Innovation

Beyaz

White

Bej

Beige

Fildişi

Ivory

Fıstık Yeşili

Pistachio Green

Mega Beyaz

Mega White

Siyah

Black

Bej-gri

Beige-grey

Safran

Saffron

Çakıl Gri

Pebble Grey

Mega Siyah

Mega Black

Çimento Gri

Cement Grey

Kahve

Mocha

Turuncu

Orange

Turkuaz

Turquoise

Koyu Gri

Dark Grey

Kızıl

Coral

Zeytin Yeşill

Olive Green

Mavi

Blue

Mat ve parlak olarak üretilmektedir.

Produced in both matte or polished.



7Kalebodur ––––––– Cover Wall

Kartal Seramik Ev Projesi / Kartal Ceramic House Project
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Luxury Cement Fildişi / Luxury Cement Ivory Luxury Cement Kum / Luxury Cement Sand Luxury Cement Bej / Luxury Cement Beige

Luxury Cement Vizon / Luxury Cement Mink Luxury Cement Antrasit / Luxury Cement AntraciteLuxury Cement Gri / Luxury Cement Grey 

LUXURY CEMENT
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Kartal Seramik Ev Projesi / Kartal Ceramic House Project
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Oxido Buz / Oxido Ice Oxido Yosun / Oxido Moss Oxido Alev / Oxido Flame Oxido Petrol / Oxido Oil

OXIDO

NATURAL STONE

Brera Creme

Pietra Grey Pietra Blue

Leccese Light Sand Leccese Dark Sand Leccese Grey
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Beyaz / White Siyah / Black

FUSTA

LEGNO

Grey

Mocha

Light Medium Dark
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Kalesinterflex Showroom / Çan



Isı yalıtımı
Ekstra bir yalıtım malzemesi kullanımına 

gerek kalmadan ısı yalıtımı sağlar.

Uw değeri: 0.58 Watt/m2k ‘dir. 

Thermal Insulation
It provides thermal insulation without the 

need to use extra insulation material.

Uw value: 0.58 Watt/m2.

Antibakteriyel
Kalesinterflex'in antibakteriyel yüzeyi hijyenik 

bir ortam sağlar, yüzey bakterilere, küfe ve 

mantara karşı dayanıklıdır.

Antibacterial
Antibacterial surface of Kalesinterflex 

provides a hygienic environment. The 

surface is resistant against bacteria, mold 

and fungi.

Ses yalıtımı
Ses yalıtımı sağlar. 30 Db sesi 

süzebilmektedir.

Sound Insulation
It provides sound insulation and can filter 

30dB sound.

Profil özellikleri 
Tüm ral renklerinde ve eloksal 

seçeneklerinde qualanod ve qualıcoat 

belgeli aluminyum profiller kullanılmaktadır.

Profile Features
Qualanod and Qualicoat certified aluminum 

profiles are used in all RAL colors and eloxal 

options. 

Sızdırmazlık özellikleri 
Derzlerde epdm fitiller kullanılarak 

sızdırmazlık sağlanmıştır. Tüm sızdırmazlık 

ve performans testleri kapedam tarafından 

başarı ile tamamlanmıştır

Sealing Features
Sealing has been provided using EPDM 

cords in the joints. All sealing and 

performance tests have been successfully 

completed by KAPEDAM.

Yanmazlık özelliği 
Zor alevlenicidir. Yanmazlık sınıfı B-S1, 

D0 (TS EN13501-1) 

B: Yangın karşısındaki davranış 

S: Duman oluşumu 

D: Yanan tanecikler (Kullanılan pır yangın 

geciktirici katkılı B2 sınıfıdır. DIN 4102)

Incombustibility Feature
It is incombustible. Its incombustibility class 

is B-S1, D0 (TS EN13501-1)

B: Behavior against fire

S: Smoke formation

D: Flaming particles (Utilized PIR 

fire-retardant additive B2 class. DIN 4102)

Güneşten Etkilenmez
Güneş ışınlarından etkilenmez, solmaz, 

rengini yıllarca korur

It Is Not Affected By the Sun
It retains its color for years and does not 

fade in the sun. 

Antigrafiti
Boya kalemi, keçeli kalem, ve tahta kalemi 

yazıları kolayca silinir ve temizlenir.

Anti-Graffiti
Crayon, permanent marker and board 

marker writings are easily wiped and 

cleaned.

Alandan Kazanın
Net kullanım alanında konvansiyonel 

sistemlere göre %4 civarında alan kazanımı 

sağlar.

Space Savings
It saves about 4% on space in terms of 

net area of use compared to conventional 

systems.

Zamandan Kazanın
Kaba inşaatı bitmiş bir binanın dış 

kabuğunun oluşturulmasında konvansiyonel 

sistemlere göre %50 zaman kazanımı sağlar.

Time Savings
Compared to conventional systems, it saves 

50% on the time it takes to form the outer 

shell of a building, once the rough work has 

been completed. 

Isı transformasyonu
Isı bariyerli profil kullanımıyla ısı köprüsü 

oluşumunu engeller.

Thermal Transformation
It prevents thermal bridge formation thanks 

to the use of profile with thermal barrier.

Hafif
Cover Wall 60 kg’dır (20kg/m2)

Light
Each Cover Wall Panel is 60 kg (20kg/m2).

Çevre Dostu
Çevreye duyarlı bir teknoloji ile üretilen 

Kalesinterflex ,Ecospecifier belgesine 

sahiptir. Üretimindeki gaz emisyonu 20 kat , 

CO
2
 emisyonu 1000 kat daha azdır.

Eco-Friendly
Kalesinterflex, which is manufactured with 

an environmentally conscious technology, 

has an Ecospecifier certificate. During 

manufacturing, its gas emission is 20 times 

lower and its CO
2
 emission is 1000 times 

lower.

Fotokatalitik
Kalesinterflex’in düz yüzeyi kir tutmayan bir 

yapıya sahiptir.

Photocatalytic
The smooth surface of Kalesinterflex has a 

dirt-repellent structure.

Su ve Yağ İtici
Kalesinterflex’in yüzeyindeki koruyucu sır 

tabakası ve porselen yapısı sayesinde en 

güçlü kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Water-Repellent and Oil-Repellent
Thanks to the protective glaze layer on 

its surface and its porcelain structure, 

Kalesinterflex is resistant to water, oil and 

the most powerful chemicals.
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Cover Wall teknik ve yüzey özellikleri nelerdir?
What are the technical features and surface features of Cover Wall?
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Teknik Özellik / Technical Features Performans ve Referanslar / 
Performance and References

Hava Geçirgenliği / Air Permeability Sınıf / Class 3 (EN 12152)

Su Geçirimsizlik / Impermeability R5 (EN 12154)

Rüzgara Karşı Dayanım / Resistance Against Wind L/200 (EN 13116)

Isı Yalıtımı / Thermal Insulation

Profil Isı  Geçirim Katsayısı Grubu / Profile Thermal Transmittance Coefficient Group 1 (ISO 10077-2)

Çerçevelerin Isı Geçirim Katsayısı Grubu / Frame Thermal Transmittance Coefficient Group U
f
 : 2.99 W/m2K

Sistem Isı Geçirim Katsayısı Grubu / System Thermal Transmittance Coefficient Group U
p
 : 0.58 W/m2K

Isı Bariyeri / Thermal Barrier

Takviyeli Polyamid / Reinforced Polyamide 15 mm (fixed detail)

Profil Derinliği / Profile Depth

56 26 mm (fixed detail)

Tüm teknik parametreler KAPEDAM/Türkiye test laboratuvarında test edilmiştir. Deney Rapor No : RD1-109, RDT2-374 / 
All technical parameters have been tested in KAPEDAM/Turkey test laboratories. Test Report No: RD1-109, RDT2-374

Yangına Karşı Tepki Sınıfı / Fire Reaction Class B, S1, D0

Tüm teknik parametreler ERA LABORATUVARLARI A.Ş. tarafından test edilmiştir. Deney Rapor No: ERA-11-016 TS-EN 13501-1:2007 + A1:2010 / 
All technical parameters have been tested by ERA LABORATUVARLARI A.Ş. Test Report No: ERA-11-016 TS-EN 13501-1:2007 + A1:2010

Ses Azaltım İndisi Rw / Sound Reduction Index Rw 30 dB

Tüm teknik parametreler TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ tarafından test edilmiştir. /
All technical parameters have been tested by NATIONAL METROLOGY INSTITUTE
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Seramik Ev - Kartal / Ceramik House - Kartal
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Cover Wall 
Düşey Kesit / Vertical Cross Section

PIR Dolgu
PIR Filling

Vida
Screw

Fitil
Gasket

Fitil
Gasket

Köşe Takozu
Corner Cleat

5
0

Tespit Profili
Fixing Profile

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

Mesafe Belirleyici Bant
Tape

KALESİNTERFLEX Plaka
KALESİNTERFLEX

Köşe Takozu
Corner Cleat

EPDM Fitil
EPDM Gasket

EPDM Fitil
EPDM Gasket

U Profil
U Profile
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Cover Wall 
Yatay Kesit / Horizontal Cross Section 

Dübel
Dowel

Ankraj
Anchorage

PIR Dolgu
PIR Filling

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

Fitil
Gasket

Tespit Profili
Fixing Profile

KALESİNTERFLEX Plaka
KALESİNTERFLEX

Vida
Screw

Köşe Takozu
Corner Cleat

Kaset Profili
Cassette Profile

Alçı Panel
Gypsum Board

Fitil
Gasket

Mesafe Belirleyici Bant
Tape
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Cover Wall
Düşey Kesit (İç kabuk alüminyum levha) / Vertical Cross Section (Inner Shell Aluminum Sheet)

Alüminyum Levha
Aluminum Sheet

148,21

80

5
0

Köşe Takozu
Corner Cleat

Fitil
Gasket

Fitil
Gasket

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

Köşe Takozu
Corner Cleat

Kaset Profili
Cassette Profile

Vida
Screw

KALESİNTERFLEX Plaka
KALESİNTERFLEX

Taş Yünü
Rock Wool

U Profil
U Profile



21Kalebodur ––––––– Cover Wall

Cover Wall
İç Dönüş Detayı / Inner Corner Detail

İÇ
INSIDE

DIŞ
OUTSIDE

Ek Yeri Profili
Junction Profile

Yatay Kayıt Contası
Seal

Düşey Griyaj
Mullion Profile

Takoz
Cleat

Vida
Screw

Alçı Panel
Gypsum Board

Vida
Screw

Vida
Screw

Vida
Screw

Fitil
Gasket

Fitil
Gasket

Kaset Profili
Tape Profile

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

KALESİNTERFLEX Plaka
KALESİNTERFLEX Board

Mesafe Belirleyici Bant
Tape
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Cover Wall
Dış Dönüş Detayı / Outer Corner Detail

Tespit Profili
Fixing Profile

İÇ
INSIDE

İÇ
INSIDE

DIŞ
OUTSIDE

DIŞ
OUTSIDE

Köşe Takozu
Corner Cleat

Ek Yeri Profili
Junction Profile

Düşey Griyaj
Mullion Profile

Fitil
Gasket

Fitil
Gasket

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive KALESİNTERFLEX Plaka

KALESİNTERFLEX

Köşe Takozu
Corner Block

Vida
Screw

Alçı Panel
Gypsum Board

PIR Dolgu
PIR Filling

Mesafe Belirleyici Bant
Tape
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Cover Wall
Bitiş Detayı / Finishing Detail

Alüminyum Kompozit
Aluminum Composite

Betonarme Döşeme
Slab

COVER WALL

  
 

 
  

 

İÇ
INSIDE

DIŞ
OUTSIDE

Ankraj
Anchorage

Isı Yalıtımı
Thermal Insulation

Su Yalıtımı
Water Insulation
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Cover Wall
Harpuşta Detayı / Coping Detail

COVER WALL

Alüminyum Kompozit
Aluminum Composite

Su Yalıtımı
Water Insulation

Ankraj
Anchorage

Ankraj
Anchorage

BA. Döşeme
Slab

İÇ
INSIDE

DIŞ
OUTSIDE

Düşey Griyaj
Mullion Profile
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Cover Wall
Doğrama Birleşim Detayı / Joinery Junction Detail

Alüminyum Doğrama
Aluminum Joinery 

COVER WALL

Alçı Panel
Gypsum Board

İÇ
INSIDE

DIŞ
OUTSIDE

Su Yalıtımı
Water Insulation

Yalıtım Bandı
Insulation Tape

Köşe Profili
Corner Profile

Düşey Griyaj
Mullion Profile

Isı Yalıtımı
Thermal Insulation
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Cover Wall
Doğrama Birleşim Detayı / Joinery Junction Detail

   
   

COVER WALL

Alüminyum Doğrama
Aluminum Joinery 

Yalıtım Bandı
Insulation Tape

Su Yalıtımı
Water Insulation

İÇ
INSIDE

DIŞ
OUTSIDE

Alçı Panel
Gypsum Board

Çelik Kutu
Steel Box

Düşey Griyaj
Vertical Rectangle
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Cover Wall
Kat Geçiş Detayı / Slab Detail

Buhar Bariyeri
Smoke Barrier

Yangın Bariyeri
Fire Barrier

Betonarme Döşeme
Slab

Alçı Panel
Gypsum Board

Düşey Griyaj
Mullion Profile

Taş yünü
Rock Wool

Ankraj
Anchorage
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kale.com.tr

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - İstanbul / Turkey

T +90 212 371 5253 (pbx)  F +90 212 270 6571

kaleseramik@kale.com.tr
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