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Seramik teknolojisinde gelinen son nokta! 
Kaleseramik tarafından Dünya'da ve 
Türkiye'de ilk defa üretilen 1000x3000 mm 
ebadında ve 3 mm kalınlığındaki seramik 
plakalar, yapılar için kaplama malzemesi 
olarak kullanılmış ve “Kalesinterflex 
Panel” ile bir yapı elemanı haline 
getirilmiştir. Geleneksel sistemlere karşı 
üstünlük sağlayan bu yenilikçi yaklaşım, 
Seramik Ev projesi ile hayata geçirilmiştir.

Kale'den  Seramik Ev
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6 Kale ––––––– Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

 — Depreme karşı tam dayanıklıdır. 
A.B.Y.B.H.Y. (Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Binalar Hakkında Yönetmelik) esaslarına 
tam uyumlu tasarıma sahiptir. Tüm 
bölgeler için sismik şartlara uygundur.
 

 — Darbelere dış etkenlere karşı dayanıklı 
ve sağlamdır. 

 — Bakım gerektirmez. Boya ve benzeri 
bakım ihtiyaçlarına gerek kalmaz. Uzun 
ömürlüdür.

 — Yangına dayanıklıdır. Ateşe tam 
dayanımlı, yanmaz ve alev almaz 
niteliktedir.

"Kalesinterflex Panel"in eşsiz özellikleri ile 
çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem bir araya 
geldiğinde oluşan yapı; 

Seramik Ev Özellikleri

DINAMO 619.indd   6 5/3/10   7:16 PM



7Kale ––––––– Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

 — Hafiftir. "Kalesinterflex Panel" ve 
çelik konstrüksiyon ile yapımı tamamlanan 
ev, geleneksel yapı metotları ile yapılan 
evlere göre 14 kat daha hafiftir. 117 m2 
betonarme bir ev 140 ton iken, "Seramik 
Ev" 10 ton’dur.

 — Eko-verimli: Güneş enerjisinden 
faydalanarak kendi enerjisini kendi 
üretebilme özelliği ile günde 4 saat 
günışığı gören 117 m2 olan bir "Seramik 
Ev" 96 saat (4 günlük) enerji ihtiyacını 
karşılayabilmektedir.

 — Tüm iklim şartlarına uygundur. Isı, 
nem, su ve ses yalıtım değerlerine sahiptir.

 — Modüler yapım sistemi sayesinde
hızlı kurulum imkânı sağlar. Bir montaj
ekibi, bir evin montajını 7 günde
tamamlamaktadır. Arsa tesliminden 
itibaren; tek katlı veya iki katlı "Seramik 
Ev" bir ayda azami 100 adet, altı ayda ise 
750 adet ev yapımını tamamlamak 
ve yaşama sunmak mümkündür.
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Yalın bir mimari anlayışla tasarlanan konut, 
sırtını bir yöne veren üç yönlü bir yapıdır. 
Bulunduğu araziden hafifçe koparılarak yer 
aldığı doğal çevreye en az müdahale kaygısı 
biçime de yansıtılmıştır. Evimiz 13 x 9 m 
ebatlarında olup, toplam 117 m2’dir. 

Konutun üç tarafını saran veranda, 
salon yönünde ve konutun ana girişinde 
genişleyerek yarı açık bir yaşama mekanına 
yer sağlamakta, konutun bulunduğu dış 
mekan ile kapalı alanlar arasında bir geçiş 
mekanı oluşturmakta ve izdüşümündeki 
çatı ile birleşerek yapıyı üç tarafından saran 
bir saçakla bütünleştirmektedir.

Taşıyıcı sitemi yapısal çelik, ara bağlantı 
elemanları hafif çelikten oluşmaktadır.

Dış duvarları "Kalesinterflex Panel", iç 
duvarları alçı panelden oluşmaktadır.

Evin ihtiyacı olan elektrik enerjisi, 
Kalesinterflex Fotovoltaik Panel ile 
karşılanmaktadır.
 
Evin ısıtması ise nanoteknoloji ile üretilen 
Kalesinterflex Isıtma Paneller aracılığıyla  
sağlanmaktadır. Isınma için ihtiyaç 
duyulan elektrik enerjisi de Kalesinterflex 
Fotovoltaik Panel ’den karşılanmaktadır.

Çatı kaplaması, çelik aşıklar üzerine ısı 
yalıtımlı sandviç panel ve Kalesinterflex 
Fotovoltaik Panel'den oluşmaktadır.

Fuar Model Evi
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Fuar Model Evi'nin yanı sıra, farklı 
konseptlerde tasarlanmış, 3 ayrı seramik ev 
tipi mevcuttur.

Kale’den seramik ev çözümleri; mevcut 
arsaların imar durumlarına göre; tek katlı 
ev, iki katlı ev, villa,kır ev, çiftlik evi ve site 
projeleri ile farklı çözümleri karşılamaya 
yönelik çözümler sunar.

—— Fuar Model Evi / 117 m2

—— Kır Evi / 70 m2

—— Sıra Ev / 140 m2

—— Villa / 200 m2

Seramik Ev Tipleri
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Fuar Model Evi / 117 m2

FUAR MODEL EVİ

Antre / Hol 7 m2

Salon / Yemek / Mutfak 26 m2

Yatak Odası 1 17 m2

Yatak Odası 2 10 m2

Banyo 4.5 m2

Veranda 25 m2

Net Kullanım Alanı 89.5 m2

Brut Alan 117 m2
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KIR EVİ

Yaşama 25 m2

Yatak Odası 1 12 m2

Yatak Odası 2 8 m2

Banyo 3.5 m2

Veranda 13 m2

Net Kullanım Alanı 61.5 m2

Brut Alan 70 m2

Kır Evi / 70 m2
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Sıra Ev / 140 m2

ZEMİN KAT

Giriş 17.90 m2

Salon 25.87 m2

Mutak 11.88 m2

Wc 2.1 m2

Net Kullanım Alanı 57.75 m2

Brut Alan 70 m2
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1. KAT

Hol 5.23 m2

Yatak Odası 1 20.27 m2

Yatak Odası 2 12.62 m2

Yatak Odası 3 7.6 m2

Banyo 4.83 m2

Ebv. Banyo 3.23 m2

Net Kullanım Alanı 53.27 m2

Brut Alan 70 m2
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Villa / 200 m2

ZEMİN KAT

Giriş 11.34 m2

Salon 52.61 m2

Mutfak 19.34 m2

Vestiyer 6.13 m2

Wc 4.08 m2

Kış Bahçesi 13.20 m2

Net Kullanım Alanı 57.75 m2

Brut Alan 70 m2
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1. KAT

Hol 11.25 m2

Yatak Odası 1 28.52 m2

Yatak Odası 2 21.46 m2

Yatak Odası 3 18.57 m2

Yatak Odası 4 17.91 m2

Banyo 4.55 m2

Ebv. Banyo 4.19 m2

Net Kullanım Alanı 106.45 m2

Brut Alan 130 m2

DINAMO 619.indd   17 5/3/10   7:16 PM



18 Kale ––––––– Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel

1000x3000 mm ebadında ve 3 mm 
kalınlığında üretilen seramik plaka yapıda 
kaplama malzemesi olarak kullanımının 
yanında, “Kalesinterflex Panel” ile yapı 
elemanı haline dönüşmüştür.

“Kalesinterflex Panel” tek katlı evlerde 
hazır duvar paneli ve konut duvar paneli 
olarak kullanılabildiği gibi, aynı zamanda 
çok katlı yapılarda ve endüstri yapılarında 
da duvar paneli olarak kullanılabilir.

 — Hazır Duvar Paneli
 — Endüstriyel Cephe Paneli
 — Konut Duvar Paneli

Kalesinterflex 
Panel Tipleri
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Kalesinterflex Panel 
Özellikleri

 — 18 farklı renk ve 16 farklı desen ile 
üretilebilir.

 — Hafiftir. 18 kg/m2 
 — Isı yalıtım özelliklerine sahiptir. 
 — Ses yalıtım özelliklerine sahiptir. 
 — Su geçirmez ve neme dayanıklıdır.
 — Montaj kolaylığı, birbirinden bağımsız 

montaj-demontaj imkanı sağlar.
 — Sağlamdır, darbelere ve dış yüklere 

karşı dayanıklıdır.
 — Bakım ve temizlik gerektirmez.
 — Yanmaz, ağır kimyasallardan 

etkilenmez. 
 — Kolay uygulanabilir.
 — Projeye uygun ebatta üretim ile 

modüler montaj kolaylığı sağlar.
 — Diğer cephe sistemleri ile uyumludur.
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Alçıpan

Poliüretan /

Taş Yünü /

Kalesarafoam

Kalepolymas Kalesinterflex

5 mm Panetti

Galvaniz Sac

Norton Band

İÇ

DIŞ

60 x 80 x 5 mm Çelik Profil

60 x 80 x 5 mm Çelik Profil

1 mm Galvanizli Sac

Kalesinterflex 3 mm

EPDM Fitil

YHB VidaPoliüretan Kapak Profili

Butil Band

Vida Kapağı Profili

Griyaj Profili

50

Kalesinterflex 3 mm

PANEL 3

Alüminyum Profil Taşıyıcı Çelik

Alçıpan

Kalesinterflex 3 mmEPDM FitilPoliüretan

PANEL 1

PANEL 2
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5 mm Panetti

Galvaniz Sac

Kalesinterflex

1 NOLU PANEL HAZIR DUVAR PANELİ

80 mm 1000 x 3000 x 80 mm

İç Yüzey Alçıpan

Dış Yüzey Kalesinterflex

Panel Yan Sac Galvaniz Sac

Yalıtım Poliüretan / Taş Yünü / Kaleserafoam

2 NOLU PANEL ENDÜSTRİYEL CEPHE PANELİ

50 mm 1000 x 3000 x 50 mm

İç Yüzey Kalesinterflex

Dış Yüzey Kalesinterflex

Panel Yan Sac Galvaniz Sac

Yalıtım Poliüretan / Taş Yünü / Kaleserafoam

3 NOLU PANEL KONUT DUVAR PANELİ

50 mm 1000 x 3000 x 50 mm

İç Yüzey Alçıpan

Dış Yüzey Kalesinterflex

Panel Yan Sac Alüminyum Profil

Yalıtım Poliüretan / Taş Yünü / Kaleserafoam

Poliüretan /

Taş Yünü /

Kaleserafoam

Silikon

EPDM Fitil

Kalesinterflex

Vida Kapak Profili

Kapak Profili

Gardiyaj Profili

Poliüretan /

Taş Yünü /

Kaleserafoam

Yapının Taşıyıcı 

Konstrüksiyonu

Kaset Profili

EPDM Fitil

Poliüretan /

Taş Yünü /

Kaleserafoam

Yapının Taşıyıcı 

Konstrüksiyonu

Kaset Profili

Griyaj Profili
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3 mm

KALESINTERFLEX 1000X3000mm BOYUTLARINDA, 
3mm KALINLIĞINDA PORSELEN SERAMİK LEVHADIR. 
MİMARİ TASARIMLARA VE İNŞAAT TEKNOLOJİLERİNE 
YENİ BİR BAKIŞ KAZANDIRAN KALESINTERFLEX, YENİ 
FİKİRLERİN UYGULANMASINA VE MODERN YAŞAM 
ALANLARI YARATILMASINA İMKAN SAĞLAR.

Kalebodur ––––––– Kalesinterflex

Kalesinterflex
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AĞIRLIK 

Bir Kalesinterflex levha yaklaşık 21kg (7kg/m2) 

ağırlığındadır.

ESNEKLİK 

1000x3000x4mm ebadındaki Kalesinterflex Fit 

levhanın dışbükey esneklik yarıçapı 5.5m’dir.

ATEŞE DAYANIKLILIK 

Kalesinterflex ateşe tamamen dayanıklı, alev almaz 

ve yanmaz niteliktedir (Kategori 0). 

KİMYASALLARA DAYANIKLILIK 

Kalesinterflex yüzeyindeki koruyucu sır tabakası ve 

porselen yapısı sayesinde en güçlü kimyasallara (asit 

ve bazlar) karşı dayanıklıdır.      

KESME 

Kalesinterflex, standart cam ve seramik kesicileri 

ve bilgisayar kontrollü otomatik kesme ve delme 

makineleri ile istenen boyutlarda kesilebilir.   

DELME

Kalesinterflex, cam ya da benzer malzemeler için 

kullanılan alet ve matkaplar ile delinebileceği gibi 

diğer bilinen otomatik aletlerle de delinebilir.

TEMİZLEME 

Kalesinterflex'in düzgün yüzeyi kir tutmayan bir 

yapıya sahiptir. Gerektiği takdirde su ve bilinen 

temizlik ürünleri ile kolayca temizlenebilir, lekelenmez.

ÇEVRE DOSTU 

Çevreye duyarlı bir teknoloji ile üretilen 

Kalesinterflex, Ecospecifier belgesine sahiptir. 

Geleneksel seramik üretim süreçleriyle 

karşılaştırıldığında gaz ve toz emisyonu 20 kat, CO2 

emisyonu ise 1000 kat daha azdır.   

 

Kalebodur ––––––– Kalesinterflex

Kalesinterflex Fiziksel 
Özellikler
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Kalesinterflex Türkiye'de ilk kez üretilen ve 

1000x3000mm boyutlarındaki tek porselen 

seramik levhadır. Projenin gerektirdiği ölçülerde 

kesilip monte edilebilir. 

STANDART BOYUTLAR 

100x300cm

100x100cm

50x300cm

50x150cm

50x100cm

50x50cm

20x150cm

5x100cm

3mm KALINLIK 

Kalesinterflex 3mm kalınlığındadır. İnceliği 

ürüne esneklik, hafiflik ve uygulama kolaylığı 

sağlar.

5mm KALINLIK 

Kalesinterflex 5mm kalınlığındadır. Trafiğin çok 

yoğun olduğu bölgelerde tercih edilebilir.

Kalesinterflex
Değişken Boyutlar
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Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent 34330 İstanbul — Turkey

T +90 212 371 5253 [pbx] — F +90 212 270 6571

     444 5253 — kaleseramik@kale.com.tr
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